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Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung

des Zugverformungsrestes unter konstanter Dehnung und des
Ja LABOOOO9 Zugverformungsrestes, der Dehnung und des FlieBens unter konstanter DIN ISO 2285 2022-11 28.11.22 2013-12 17.04.19 2003-07 01.07.03

Zugbelastung

(hier nur: Zugverformungsrest unter konstanter Dehnung)

Elastomere oder thermoplastische Elastomere_- Bestimmung des

Ja LABOOO11 WeiterreiBwiderstandes_- Teil_1: Streifen-, winkel- und bogenférmige DIN ISO 34-1 2024-12 21.03.25 2016-09 01.10.16 2004-07
Probekorper
Elastomere und Kunststoffe - Auswertung der bei Bestimmung der 04.03.2026 Einschrankung

Nein LABOOOT Weiterreif3festigkeit und der Trennfestigkeit erhaltenen Vielspitzen- DIN ISO 6133 2017-04 der Akkreditierung seiten 2017-04 22.05.19
Diagramme der DakkS

Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des
Ja LABOOO10 Druckverformungsrestes - Teil 1: Bei Umgebungs-temperaturen oder DIN ISO 815-1 2022-04 21.04.22 2016-09 07.05.19 2010-09 01.09.10
erhohten Temperaturen

Prifung von Kautschuk und Elastomeren - Bestimmung von

Ja LABOOOOS8 ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung und Spannungswerten im DIN 53504 2017-03 12.06.19 2009-10 01.10.09 1994-05 01.05.94
Zugversuch

Ja LABOOOOg ~ Rubber vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-  1SO 37 2024-05  28.03.25 2017-11 12,0619 2011-12 011211 1994-05 01.05.94
strain properties

Ja LABOOOOT Textilien - Farbechtheitsprifungen - Teil AO2: GraumaBstab zur DIN EN 207105-A02 1994-10 071118

Bewertung der Anderung der Farbe

Textilien - Farbechtheitsprufungen - Teil BO6: Farbechtheit und Alterung
Ja LABOOOO7 gegen kinstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prifung mit der DIN EN ISO 105-B0O6 2020-12 24.12.20 2004-07 22.05.2019
Xenonbogenlampe

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit
- Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Klimakammer mit
geheiztem Wasserbehdlter)

(hier nur: Kondenswasser-Konstantklima (CH))

Ja LABOOOO6 DIN EN ISO 6270-2 2018-04 26.07.19 2005-09 01.09.05

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Methods of test for staining in
Ja LABOOO12 contact with organic material ISO 3865 2020-01 08.01.21 2005-07 08.05.19 2001-12 01.12.01
(hier: Methode A)

Bauteile aus thermoplastischen Elastomeren: Chemikalienbestandigkeit
(hier nur: Abschnitt 7.7)

Profile und Formteile aus Elastomeren (EPDM) im Karosseriebereich:
Chemikalien und Betriebsstoffbestdndigkeit

Nein LABOO467 DBL 5562 2021-03 28.01.22 2015-12 10.07.2019  2013-04 01.04.13

Nein LABOO467 DBL 1271 2023-08 01.04.25

. Gleitlackbeschichtete Elastomerteile: Chemikalien und
Nein LABOO467 Betriebsstoffbestandigkeit DBL 1278 2024-01 01.04.25

Bauteile aus thermoplastischen Elastomeren:Kurzzeitbestandigkeit /

Nein LABOOO21 Chemikalien und Betriebsstoffbestdndigkeit DBL 1262 2025-01 01.04.25
. LABOOO5/ Polymerbasierte Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge: ~
Nein LABOOO7 Teil 5: Bewitterungsprifungen MBN 51000-5 2023-10 301023

Road vehicles, and tractors and machinery for
Ja LABOOO13 agriculture and forestry - Determination of ISO 3795 1989-10 11.12.24
burning behaviour of interior materials

Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraft-

Jo LABOOO13 fahrzeuginnenausstattung

DIN 75200 1980-09 07.05.19

Nein LABOOO13 Priofung zur Bestimmung der horizontalen Brennrate von Werkstoffen DBL 5307 6.1 2022-11 15.03.23 2019-07 14.10.19

Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
Ja LABOOO15 Innenausstattung DIN 75201 2024-06 13.08.24 2011-1 19.03.19 1992-09 01.09.92
(hier nur: Verfahren B)

Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-

Ja LABOOO16 VDA 270 2022-05 06.01.23 2018-06 26.0719 1992-10 01.10.92
Innenausstattung
LABOOO18/ . ’ -
Ja LABOOOT9 Farbmetrik - Teil 4: CIE 1976 L*a*b*Farbenraum DIN EN ISO 11664-4  2020-03 08.04.20 2012-06 01.06.12 2011-08 01.08.11
LABO0O18/ Farbmittel - Mess- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von
Ja LABOOOT9 Farbunterschieden bei Beschichtungsstoffen, dhnlichen Beschichtungen DIN 53236 2018-02 17.03.25

und Kunststoffen

Stand: 13/03/2026



